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Артикул №: V12100000
Производитель: SUPEREGO (СуперЭго, Испания)

Электрический опрессовщик RP PRO 3 (РП ПРО 3)
Самовсасывающий, с автоматическим регулированием, электрический насос RP PRO 3 предназначен для
проверки  давлением  040  бар  трубопроводных  систем,  отопительного  оборудования,  струйных  и
охладительных  систем,  резервуаров.  RP  PRO  3  оснащен  механизмом  автоматического  регулирования.
Подходит для работы с маслом и водой.

Рабочий диапазон: 040 бар, 0570 psi, 04 MPa
Производительность: 6 л/мин
Мощность: 1.3 кВт
Вес: 16,0 кг
Габариты: 380х286х298 мм
Напряжение: 230 В, 50/60 Гц, 5 А
Соединение: R1/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический опрессовщик RP PRO 3 арт № V12100000
шланг высокого давления (1,2 м)
подающий шланг (2 м)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насос оснащен системой защиты, которая предотвращает перегрев двигателя при понижении
давления в системе.
2 способа подачи жидкости: самовсасыванием или автоматическим заполнением. Аппарат оснащен
насосом, за счет которого жидкость в систему нагнетается автоматически.
Подходит для работы в системах с маслом и водой.
Глицериновый манометр с тремя шкалами (бар, psi и MPa, класс точности 1.6), расположен наверху
корпуса, что обеспечивает комфортное считывание данных. Встроенная система компенсирует
пневмоудары.
Аппарат прост в настройке и управлении. На корпус нанесены изображения, объясняющие
последовательность действий при работе.
Проверочный шланг в тканевой оплетке обеспечивает уменьшение погрешности измерений,
возникающих изза расширения шланга.
Компактный, мобильный и прочный пластмассовый моноблочный корпус позволяет проводить работы
на стройке и обеспечивает большой срок эксплуатации.
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